Ylipainekotelo suojaa tieto-
koneesi polyltd ja kosteudelta

Tarvitset ylipainekoteloa tietokoneesi suojaksi epd-
puhtaassa ympdristdssd, kuten polyisissd tuotantotiloissa.

Kotelon ylipaine ja ilmansuodattimet eliminoivat tehokkaasti
poélyn ja kosteuden vaikutukset. Tietokoneesi ei ylikuumene
jatkuvan tehokkaan ilmanvaihdon ansiosta. Kotelo suojaa
laitteiston myds mekaanisilta iskuilta.

TEKNINEN KUVAUS:

Mitat: L 400 mm (410 mm saranoiden kanssa) x

S 600 mm {620 mm suodattimien kanssa) x K 135 mm
Paino: alle 2 kg

Materiaali: ABS-muovia

Tuulettimet: 2 x @ 80 mm sisadn ja 1 x @ 60 mm ulos
Padvirtaliitin, josta séhko jaetaan tietokoneelle seka
tuulettimien omalle virtalahteelle (jatkuva tuuletus)
Suodattimet kuuluvat toimitukseen: haitarisuodatin L 340
mm x S 97 mm x K 25 mm erillisilla ohjaimilla.
Kaapeloinnit ja liittimet: virta omalla kytkimell3,
Displayport, VGA, RJ-45, RS-232, 7 kpl USB

« Toimitus sisaltaa kaapeloinnit kytkentalevysta tietokoneeseen
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